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Elektrolytischer Feuchtesensor EFS 10 Best. Nr. 15 65 45 HYGROSENS

Leistungsmerkmale

» elektrolytischer Feuchtesensor

» Messbereich 20..95% rF bei 0..60° C
» einfache Auswertung

» kleine Abmessungen

» keine Kalibrierung notwendig

» preiswerte Ausfihrung

Typische Anwendungsgebiete
» Klimailberwachung

» Haushaltsgerate

» Biro- und Kommunikationsgerate

» Gebaudeleittechnik

» Kalte- und Klimatechnik

» Luftbefeuchter, Lufttrockner

D-79840 Loffingen Tel: +49(0)76 54/80 89 69-0 Fax: +49(0)76 54/80 89 69-9

Typische Anwendungsgebiete Technische Daten EFS 10 2
Der Feuchtesensor EFS 10 ist ein elektrolytischer Feuchtesensor EFS 10 S
Polymersensor zur Messung der relativen Messprinzip elektrolytisch g
Luftfeuchte. Der Sensor setzt den aktuellen —— G T e
Z&ﬁ:‘(}ﬁ;’;’sﬁ erl‘rr]]essglr?sver(ljr;r?ekgﬁzz um, die Einsatzbereich ohne Kondensation é
9 o ' Temperatur- 0..60°C s

Das physikalische Messprinzip beruht auf den T E
Eigenschaften eines hygroskopischen Materials, T o g
das die Leitfahigkeit in Abhangigkeit von der Y _ on 2
Luftfeuchte in der Umgebung andert. Ansprechzeit too ca. 120 sec e
Der Feuchtemessbereich reicht von 20 bis 95% Impedanz 1,5 kOhm — 3 MOhm E
rF. Die Messung der Impedanz muss mittels eines Leistung 0,2 mW max. &
Wechselstroms (ohne DC-Anteil) erfolgen. Die e 1Verr, (2,8Vss bei Sinusspannung) 8
) . . p 9 eff, (£,6Vss p g &

empfohlene Betriebsfrequenz betragt 1 kHz bei : %
Signalform Wechselspannung =

einer Messspannung von maximal 1Veg.

. . . . (ohne Gleichspannungsanteil)
Die Sensoren einer Fertigungscharge sind in der

. . X . Messfi 0,1-5 kHz, typ. 1kH
Kennlinie reproduzierbar, so dass bei mittleren essirequenz Z P z
Genauigkeitsanforderungen auf eine Kalibrierung Abmessungen B=5,0 x L=10,0 x D=1,6 mm
verzichtet werden kann. Dadurch sind die Anschliisse SIL 15 mm

Sensoren ideal fir preissensitive Konsumer

Anwendungen geeignet. ..
. : - R Bestellnummernschlussel
Die Sensoren sind bestandig gegen die Einfliisse

im Haushalt Ublicher. Chemikalien, ein__s;chlier.SIich EES 10 -0G (15 65 45)
Zigarettenrauch. Die  Eignung fir  einen

bestimmten Einsatz ist jedoch zuvor vom ‘

Anwender zu prifen. Gehause

-0G ohne Gehéuse
- SK1 Schutzkorb rechteckig

Zu den Feuchtesensoren ist unter der

Technische Anderungen vorbehalten!

Bestellnummer EFS10-EVA ein Evaluation-Kit _SK2  Schutzkorb rund. mit Filter
verfiigbar, das die Entwicklung eigener

Messschaltungen vereinfacht. Das Evaluation Kit Elektrolytischer Feuchtesensor EFS 10

beinhaltet eine Testplatine fiir den Feuchtesensor

mit Spannungsausgang 0..10 V. Die Schaltung ist Fett dargestellte Artikel sind ab Lager lieferbar.

ausfuhrlich dokumentiert und der Schaltplan und

die Schaltungsbeschreibung sind im Lieferumfang
enthalten. Zubehor Best. Nr.
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Evaluation Kit EFS10-EVA
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Kennlinie Impedanz MaRzeichnung

Die Tabelle zeigt die Impedanzwerte (in kOhm) des
Sensorelements in Abhangigkeit von der relativen
Feuchte und der Temperatur.

Relative Feuchte [%)]

Temperatur [°C] 20 30 40 50 60 70 80

10 740 220

72,00 2580 950 3,72

15 6364 1803 543 166 55,64 20,94 8,07 3,26

20 4500 1300 398 125 43,00 17,00 6,85 285
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Weitere Informationen im Web: www.hygrosens.com




SENSOREN FUR RELATIVE LUFTFEUCHTE

Beispiel — Applikation zum elektrolytischen Feuchtesensor EFS 10

Die folgende Schaltung wertet das Sensorsignal aus und liefert am Ausgang ein kalibriertes Spannungssignal
0..10V. Die preiswerte Schaltung kann sowohl vom Offset- als auch vom Gainwert justiert werden und eignet
sich daher z.B. gut fir Anwendungen in der Gebaudetechnik.

Die Spannungsversorgung mit zwei Bandgap-Referenzdioden ist stabil und versorgt den Messkreis mit genau
5,0 V. Die Mittenspannung von 2,5V dient als virtueller Bezugspunkt fiir die Operationsverstarker.

Mit den beiden Operationsverstarkern U3A und U3B ist ein amplitudenstabiler Sinusoszillator aufgebaut, der
auf ca. 1kHz schwingt. C8 trennt den DC-Offset ab und speist den Sensor.

Der Operationsverstarker U2B kompensiert das logarithmische Verhalten des Sensorelements lber die
Diodenkennlinie. Die Diode am Sensorelement (Typ 1N4148 o0.4.) dient zusatzlich zur
Temperaturkompensation. Der Operationsverstarker U2A ist ein Spitzenwertgleichrichter. An C7 steht die
linearisierte und temperaturkompensierte feuchteabhangige Spannung an. Der nachfolgende
Instrumentenverstarker mit U1A, U1B und U1D dient zur getrennten Einstellung von Offset und Gain. Der
Offsetwert wird bei 33% rF eingestellt (Kalibrierzelle mit geséattigter MgCl Salzfiillung). Die anschlieBende
Einstellung der Steigung beeinflusst den Offsetabgleich nicht, da der Drehpunkt der Gain-Einstellung bei 3,3V
(33%) liegt.

Zu der Schaltung ist unter der Bestellnummer EFS10-EVA ein Evaluation-Kit verfligbar. Dieses beinhaltet eine
bestiickte, kalibrierte Elektronik mit Feuchtesensor, vollstdndiger Dokumentation sowie die Druckschrift
~Feuchtemesstechnik“ mit physikalischem Hintergrundwissen zur Thermodynamik.

Die fur die Feuchtekalibrierung notwendigen Salz-Referenzzellen kénnen Sie unter der Bestellnummer
REFSET bestellen. Auch dieses Produkt wird mit umfangreicher Dokumentation und Hinweisen zur
Anwendung geliefert.
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Weitere Informationen im Web: www.hygrosens.com

Technische Anderungen vorbehalten!
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